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Zlecenie - zamowienie Nr: b/n-ru
z dnia: 2017-09-29

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 188/17/W

badari: wytrzymalo$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu - Krzeslo obrotowe laboratoryjno-przemystowe
z siedziskiem i oparciem poliuretanowym

2. Producent - Zleceniodawca - »PLASTPUR?” Sp. z 0.0.
ul. Osiedle Rzemieslnicze 48
85-758 BYDGOSZCZ

3. Dokumenty identyfikujgce wyrob - zlecenie + zdjecie.
4. Rodzaj i zakres badan: wytrzymalosé, trwalosc i statecznosc.
5. Sposob przeprowadzenia badan — wg: PN-EN 16139:2013

PN-EN 1728:2012
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

6. Wynik badania - POZYTYWNY
-Prowadzacy badania
. PREZES ZARZAD
Imgr inz. Jacek Konie;ny/ AZ

.‘:"Ia/:-'zcza!(

rgring. Pictr

Atest zawiera 3 strony
Wyniki badan odnosza sie¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/6w/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
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ATEST Nr 188/17/W
badan wytrzymalosciowych
i bezpieczenstwa uzythowania

SIEDZISKA UZYTKOWANE POZA MIESZKANIEM

Nazwa wyrobu — Krzeslo obrotowe laboratoryjno-przemyslowe z siedziskiem i oparciem poli-
uretanowym.

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

pkt . . . Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania badania
dostepne krawedzie i narozniki fazowane lub zaokraglone pozytywny
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne pozytywny
41 otwarte konce rur zamknigte lub zakryte nie dotyczy
’ czesci ruchome i nastawne nie powodujg urazow pozytywny
polaczenia czgsci nosnych nie poluzowuja si¢ pozytywny
smarowanie czesci przesuwnych nie powodujg plamienia pozytywny
punkty przyciecia lub scisnigcia przy skla- .
it i rosk Indauiis akceptowalne nie dotyczy
punkty przycigcia lub $ciniecia podczas .
4.2 dziatania mechanizméw micdopesaczalng pozytywny
punkty przycigcia lub Scisniecia podczas 5
sRlneio isykowana niedopuszczalne pozytywny
STATECZNOSC
. . oL Wynik
Nr Rodzaj badania Obcigzenie st
. g sila pionowa 600 N
1 Utrata r6wnowagi do przodu silipozioma 30N pozytywny
sita pionowa 250 N
2 Utrata rownowagi na bok krzesta z porgczami | sita pionowa 350 N pozytywny
sita pozioma 20 N
, . sifa pionowa F; 600 N
3 Utrata rownowagi do tylu sikipozioma Ba—165 N pozytywny

Wymiary (w mm)

B Wymiar |  wg PN-EN 16139 w wyrobie wynik
Wysokos¢ siedziska 400 - 500 420 pozytywny
Glebokos¢ siedziska 380470 440 pozytywny
Szeroko$¢ siedziska min. 400 460 pozytywny
Odleglo$¢ pomiedzy porgczami min. 460 460 pozytywny

Badania przeprowadzit: ............0.0.7 ...
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Nazwa wyrobu — Krzeslo obrotowe laboratoryjno-przemyslowe z siedziskiem i oparciem poli-

Poziom badan: 1
LLLtCHe gdaar

uretanowym.

pkt. _ . Wy- .
PN-EN Rodzaj badania Wagoi? shy Llcit;a ma- bV\t’:lynr:l'(
1728:2012 (N) Cydi anie | Padania
Statyczne obcigzenie
6.4 - siedziska 1600 10 pozytywny
- oparcia 560 10 pozytywny
Statyczne obciazenie przedniej
8.2 krawedzi siedziska 1300 i pozytywny
s, . - 600
6.6 Statyc_zne obcigzenie pionowe na O L @ po ny
Opaicic ska 1300 N
6.8.6.9 Statyczne obcigzenie poprzeczki na 1300 10 nie dotyczy
stopy
6.10 Ega;(tiyczne obcigzenie poreczy na 400 10 pozytywny
Statyczne obciazenie porgczy sitg
6.11 skierowana do dolu 70 < pozytywny
oo ez 250
6.13.1, | Statyczne obcigzenie pionowe w albo podnosic stos z | Podnosic 10 razy, nie dotyc
6.13.2 | gore porgezy krzesel sztaplowanych |  max. 8 krzesel wczasie> 10 s - 4
max. 25 kg 5
ot a4
Trwatosé: N
6.17 |- siedziska 1000 100 000 Q| pozytywny
- oparcia 300 S pozytywny
Trwalos¢ przedniej krawedzi sie- N
6.18 dziska 800 50 000 ;%) pozytywny
6.20 Trwatos¢ porgezy 400 30 000 pozytywny
6.21 Trwalos¢ poprzeczki na stopy 1000 50 000 nie dotyczy
o , 500 N
6.15 Statyczne obcigzenie przednich nog | obcigzenie siedzi- 10 A pozytywny
ska 1000 N
. ) 400
6.16 Statyczne obcigzenie bocznych ndg | obcigzenie siedzi- 10 pozytywny
ska 1000 N
wysoko$¢ spadku
6.24 Udarowe siedziska - 240 mm pozytywny
10x
spadek z wysokosci
6.25 Udarowe oparcia - 210 n;)meS" pozytywny
10x
spadek z wysokosci
6.26 Udarowe porgczy -— 210 mm/38° pozytywny
10x
Badanie odpornosci na spadek (sie- | WYS0kos¢ spadku. . .
6.27.1 dziska wieloosobowe) 22"5‘ ) nie dotyczy nie dotyczy
6.14 Statg_/czne o!:acmiqme pomocniczej 300 10 nie dotyczy
powierzchni do pisania
6.22 Trwz'i%osc‘: pomocniczej powierzchni 150 10 000 nie dotyczy
do pisania

Badania przeprowadzit: LL_.,/M> .....
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