Mata przemystowa ERGOWORK

Oznaczenie Mata przemystowa
Rodzaj Redukuje zmeczenie
. Jednolita zamknieta struktura komérkowa, gaz uwieziony
Opis . (1
w formie banki
Materiat Poliuretan
Proces Wtrysk

Rekomendowany sposéb uzycia

Srednie obcigzenie, suche pomieszczenia

Kolory Jasnoszara, ciemnoszara
Waga 4.8 kg/m?
Grubosc¢ 15 mm

Standardowy rozmiar

60cmx90cmx1,5cm

Dodatkowe wersje

ESD na zamdwienie

Test Norma Wynik
Kompresja DIN 53572 3.9%
Gestosé DIN 53420 350 kg/m3
Odpornosé na Scieranie (2.5N) DIN 53516 150 mg
Statyczny wspodtczynnik tarcia ASTM C1028-96

Wydtuzenie przy zerwaniu DIN 53455-6-4 300%
Wydtuzenie przy zerwaniu DIN 53455-6-4 DIN 53455-6-4
Wytrzymatos¢ na rozerwanie DIN 53507-A 1.7 N/mm
Twardos¢ Shore'a ASTM 53505 25 Shore'a A
Odpornosé na odksztatcenie (40%) DIN 53577 0.25 N/mm?2
Antyposlizgowosc DIN 51130/ BG-RULE BGR181 |R11

Odpornosé na temperature

od-40°Cdo+80°C

Ognioodpornos¢

EN 13501-1

Préba palnosci

DIN 4102 B2

ESD

ANSI ESD S7.1 50% wilgotnosci

Ekologia / ochrona srodowiska

Materiat nadaje sie do recyklingu

Zgodne z rozporzadzeniem REACH

*Niniejszy materiat stanowi wtasnos¢ Plastpur Sp. z 0.0. Zakazane jest kopiowanie zawartych w nim tresci w catosci lub fragmentach

bez zgody Plastpur Sp. z 0.0.

wtascicielem marki ERGOWORK i producentem jest Plastpur Sp. z 0.0.
ul. Osiedle RzemiesInicze 48, 85-758 Bydgoszcz

NIP 554-25-11-900, REGON 093066400

wiecej krzeset na www.ergowork.pl

Dziat Sprzedazy telefon +48 52 342 38 72, mail ergowork@plastpur.pl
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