Ariz
575CV

Wyjatkowo komfortowe i lekkie krzesto konferencyjno - audytoryjne.
Mozna je taczy¢ w rzedy, co sprawdzi sie np. w salach
wyktadowych. Niezaleznie od konfiguracji, to model, ktory pozwoli
wygodnie sie rozsigsé, zapewni elastycznosé przestrzeni oraz
bezpieczenstwo uzytkowania.

Cechy kolekciji:

e szerokie mozliwosci konfiguracyjne, dzieki kilku kolorom plastikéw i szerokim wachlarzem tkanin tapicerskich
e wersje plastikowe, tapicerowane lub siatkowe

e dostepna wersja z wygodnym podtokietnikiem

e mozliwos¢ wysokiego sztaplowania (do 45 sztuk na specjalnym wézku do transportu krzeset)

® opcja taczenia w rzedy, montazu blatu do pisania oraz kosza na gazety

o certyfikat Mdbelfakta - gwarancja trwatosci, bezpieczenstwa, dbatosci o srodowisko i odpowiedzialnosci spotecznej podczas
procesu produkcji

Dane techniczne:

wersja produktu 575CV

krzesto barowe, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe

stelaz

Metalowy pret o przekroju fi 11 mm.
Wersje kolorystyczne:

e MetallicPro

e Chrom

e Czarny / RAL 9005

e Bialy / RAL 9016

e Jasnoszary / NCS S 2500 N
e Szary / NCS S 6500 N

e Ciemnozielony / RAL 6004
e Granatowy / RAL 5003

e Burgund / RAL 3005

e Salvia/Zielony / RAL 6021

e Niebieski / RAL 5014



e Terracota / RAL 3012

stopki
e telfonowe - uniwersalne

e filcowe - do podtég twardych

siedzisko

e tapicerowane

o pianka cieta - gestos¢ 35 kg/m3

o maskownica: czarna (stelaz czarny i chromowany ) i szara (stelaz metalik)

oparcie

® siatkowe

waga netto
8,0 kg

waga brutto
11,0 kg

sztaplowanie

2 szt.

Wymiary:
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Wymiary innych modeli z kolekcji:
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