ﬂ Com
/ CV

1 Com to model, ktérego cechuje lekkosé, trwatosc i
) wielofunkcyjnos¢. Dzieki dopracowanej geometrii kubetka siedziska
N jest tez bardzo wygodny. Krzesto zaprojektowane przez Paula
\ Brooksa idealnie sprawdzi sie w audytoriach, salach spotkan i
NJ stotéwkach.

Cechy kolekciji:

pie¢ rodzajow baz pozwala na dowolng konfiguracje
kolekcje dopetniajg krzesto barowe na stelazu z metalowego preta oraz tawki na trzy lub cztery siedziska

kwadratowy ksztatt kubetka ma cztery opcje wykonczenia: ze sklejki, z naktadkg tapicerowang na siedzisko, z naktadkg na
siedzisko i oparcie lub w petni tapicerowany

kubetek moze wystepowac w réznych wykonczeniach: sklejki lakierowanej, wytozonej okleing naturalng lub laminatem HPL, ktory
jest odporny na zarysowania

Dane techniczne:

wersja produktu K12CV

K12CV - krzesto barowe, kubetek ze sklejki
K22CV - krzesto barowe, kubetek ze sklejki, tapicerowana naktadka na siedzisko

K42CV - krzesto barowe, kubetek ze sklejki, w catosci tapicerowany

stelaz

Metalowy pret o przekroju fi 12 mm.

Wersje kolorystyczne:

MetallicPro

Chrom

Czarny / RAL 9005

Biaty / RAL 9016
Jasnoszary / NCS S 2500 N
Szary / NCS S 6500 N
Ciemnozielony / RAL 6004
Granatowy / RAL 5003
Burgund / RAL 3005
Salvia/Zielony / RAL 6021



e Niebieski / RAL 5014
e Terracota / RAL 3012

stopki
e standard - stopki z wktadka teflonowg

e opcja - stopki z wktadkg filcowag

kubetek

Sklejka bukowa.

Rodzaje wykonczenia sklejek:
Wybarwienia w fornirach naturalnych
Sklejka bukowa

e H6

e H12

e H5

Wybarwienia w fornirach naturalnych

e NA (jesion),

e NB (buk),

e NO (dab),

e NW (orzech)

Wybarwienia w fornirach naturalnych barwionych (jesion)

e CNAO1 (bialy),

CNAOQ2 (czarny),

CNAOQ5 (ciemnozielony),

CNAOG6 (granatowy),

CNAO7 (bordowy)

Wybarwienia w HPL
e | W01 (biaty RAL 9016),

LWO03 (jasnoszary NCS S 2500-N),
e [ \WO04 (szary - RAL 7037),

LWO02 (czarny - RAL 9011),

LWO06 (granatowy - RAL 50083),

LWOQ7 (jasny burgund - RAL 3004)

waga netto

e K12CV -7,5 kg
e K22CV -8 kg
e K42CV -8 kg

waga brutto

e K12CV - 11,0 kg
e K22CV - 11,5 kg
e K42CV - 11,5 kg

Wymiary:
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