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Trillo<sup>Pro</sup>   fotele i
krzesła

Dane techniczne

wersje produktu 20ST - oparcie plastikowe, mechanizm Synchro Self, baza 5-ramienna
21ST - oparcie z nakładką tapicerowaną, mechanizm Synchro Self, baza 5-ramienna
20HST - oparcie plastikowe, mechanizm Synchro Self, baza 4-ramienna, wysoka
21HST - oparcie z tapicerowaną nakładką, mechanizm Synchro Self, baza 4-ramienna,
wysoka

mechanizm Mechanizm synchroniczny typu SELF (samoważący), z możliwością blokady w dwóch
pozycjach (bazowej oraz maksymalnie odchylonej).
Wersja ST – funkcja regulacji krzesła na wysokość.

baza Podstawa 5-ramienna, poliamidowa (wersja ST) lub 4-ramienna aluminiowa (wersja HST).
W modelach Trillo 20ST/21ST:
- kolor bazy czarny - elementy plastikowe czarne lub szare (RAL 7043), kółka czarne,
amortyzator czarny,
- kolor bazy jasnoszary - elementy plastikowe jasnoszare, kółka jasnoszare, amortyzator
jasnoszary.
W modelach Trillo 20HST/21HST:
- kolor bazy czarny - elementy plastikowe czarne, kółka czarne,
- kolor bazy biały - elementy plastikowe jasnoszare (RAL 7047), kółka jasnoszare,
- kolor bazy grafitowy - elementy plastikowe czarne lub szare (RAL 7043), kółka zawsze
czarne,
- kolor bazy aluminium polerowane - elementy plastikowe czarne, szare (RAL 7043) i kółka
czarne lub elementy plastikowe jasnoszare (RAL 7047) i kółka jasnoszare.

podłokietniki Podłokietniki stałe.

amortyzator Amortyzator gazowy z poduszką poprawiającą komfort siedzenia (wersja ST).
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kółka/stopki Kółka twarde lub miękkie, samohamowne.
Opcja: stopki teflonowe, zawsze czarne.

siedzisko Siedzisko – konstrukcja z tworzywa zalewana pianką poliuretanową o gęstości 70 kg/m3.

oparcie Oparcie plastikowe, wykonane z poliamidu z domieszką włókna szklanego. Występuje
w wersji w całości plastikowej lub z tapicerowaną nakładką. Pianka nakładki oparcia – cięta
o gęstości 35 kg/m3.

kubełek 

zagłówek 

waga netto 20ST - 11,5 kg
21ST - 12,0 kg
20HST - 12,5 kg
21HST - 15,0 kg

waga brutto 20ST - 14,0 kg
21ST - 14,5 kg
20HST - 15,0 kg
21HST - 15,5 kg

Wymiary


